一、原 第三章  采购需求 技术参数要求 床头柜
3.经防潮、防虫、防腐处理，抗弯强度符合GB/T 34722-2025要求，横向静曲强度≥22MPa；耐污染性能符合GB/T 3810.12-2016要求，污染等级≤3级（易清洁），封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍、无异味；所有五金件做防锈、防腐处理。注：颜色按指定房间的其他家具匹配。
现更正为：
经防潮、防虫、防腐处理，横向静曲强度≥22MPa；表面耐污染腐蚀≥4级，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍、无异味；所有五金件做防锈、防腐处理。注：颜色按指定房间的其他家具匹配
二、原 第三章  采购需求 技术参数要求 书桌
经防潮、防虫、防腐处理，抗弯强度符合GB/T 34722-2025要求，横向静曲强度≥22MPa；耐污染性能符合GB/T 3810.12-2016要求，污染等级≤3级（易清洁），封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍、无异味；所有五金件作防锈、防腐处理。注：颜色按指定房间的其它家具匹配。
现更正为：
3.经防潮、防虫、防腐处理，横向静曲强度≥22MPa；表面耐污染腐蚀≥4级，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍、无异味；所有五金件作防锈、防腐处理。注：颜色按指定房间的其它家具匹配。
三、原 第三章  采购需求 技术参数要求 行李柜
3.经防潮、防虫、防腐处理，抗弯强度符合GB/T 34722-2025要求，横向静曲强度≥22MPa；耐污染性能符合GB/T 3810.12-2016要求，污染等级≤3级（易清洁），封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍、无异味；所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用。注：颜色按指定房间的其他家具匹配。
现更正为：
3.经防潮、防虫、防腐处理，横向静曲强度≥22MPa；表面耐污染腐蚀≥4级，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍、无异味；所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用。注：颜色按指定房间的其他家具匹配。
四、原 第三章  采购需求 技术参数要求 学生公寓衣柜及架子
1.柜体板材：采用环保型不低于18mm厚多层实木板，甲醛释放量符合国家环保标准。板材性能：板材需经防潮、防虫、防腐专项处理，抗弯强度符合GB/T 34722-2025要求，静曲强度≥40MPa，搁板200N静载荷测试无变形；耐污染性能符合GB/T 35607-2024要求。封边工艺：所有板材截面均采用全自动封边机热熔胶封边，要求封边严密、平整、无脱胶、无胶渍，且整体无异味。
现更正为：
1.柜体板材：采用环保型不低于18mm厚多层实木板，甲醛释放量符合国家环保标准。板材性能：板材需经防潮、防虫、防腐专项处理，静曲强度≥40MPa，搁板200N静载荷测试无变形；表面耐污染腐蚀≥4级。封边工艺：所有板材截面均采用全自动封边机热熔胶封边，要求封边严密、平整、无脱胶、无胶渍，且整体无异味。
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